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MVSI

602568 MVSI 075/150-S02 20 • 130°C 163 163 104 149 1,02 1,46 18,1 18,1 230 250 0,85 0,76 2,13 2,11 MVSI 075/150-S02 A 344 203 167 105 140 13 4 30 82,5 93 145 146 160 M25X1,5

602575 MVSI 075/250-S02 30 • 130°C 286 286 181 260 1,76 2,55 26,2 26,2 350 380 1,10 1,05 2,03 2,29 MVSI 075/250-S02 A 394 211 205 120 170 17 4 45 93,5 106 170 174 182 M25X1,5

602615 MVSI 075/400-S02 35 • - 457 457 288 415 2,83 4,07 32,6 32,6 375 410 0,81 0,80 2,22 2,38 MVSI 075/400-S02 A 435 224 205 120 170 17 4 42 104,5 117,5 187 162 203 M25X1,5

602616 MVSI 075/530-S02 35 • - 580 580 365 528 3,60 5,20 36,0 36,0 375 410 0,81 0,80 2,22 2,38 MVSI 075/530-S02 A 480 224 205 120 170 17 4 42 104,5 140 187 162 203 M25X1,5

602609 MVSI 075/660-S08 40 • 120°C 723 723 456 656 4,47 6,44 44,0 44,0 400 450 1,20 1,20 2,38 2,58 MVSI 075/660-S08 A 500 244 230 140 190 17 4 45 116 134 207 190 225 M25X1,5

602610 MVSI 075/910-S08 50 • 120°C 1012 1012 637 917 6,25 9,00 55,8 55,8 400 500 1,40 1,30 2,38 2,85 MVSI 075/910-S08 A 574 244 230 140 190 17 4 45 116 171 207 190 225 M25X1,5

602618 MVSI 075/1310-S08 60 • 150°C 1464 1464 922 1327 9,04 13,0 80,0 80,0 950 1100 2,20 2,20 2,63 3,41 MVSI 075/1310-S08 A 617 272 275 155 225 22 4 70 130 177 238 210 253 M25X1,5

602619 MVSI 075/1750-S08 60 • 135°C 1927 1927 1214 1747 11,9 17,1 92,0 92,0 1100 1300 2,60 2,26 2,78 3,04 MVSI 075/1750-S08 A 663 272 275 155 225 22 4 70 130 200 238 210 253 M25X1,5

602891 MVSI 075/2110-S02 70 • 135°C 2326 2326 1463 2107 14,4 20,7 130 130 1500 1790 4,10 4,20 3,55 2,95 MVSI 075/2110-S02 A 666 321 310 155 255 23,5 4 77 157 178 277 215 295 M25X1,5

602884 MVSI 075/3110-S02 80 • 135°C 3422 3422 2152 3099 21,1 30,4 188 188 2000 2300 5,40 5,20 3,98 4,62 MVSI 075/3110-S02 A 734 347 340 180 280 26 4 80 165 202 303 240 320 M32X1,5

602515 MVSI 075/3800-S02 80 • 135°C 4206 4206 2645 3808 25,9 37,4 204 204 2500 3000 6,00 6,00 4,00 4,20 MVSI 075/3800-S02 A 796 347 340 180 280 26 4 80 165 233 303 240 320 M32X1,5

602862 MVSI 075/4200-S02 90 • 135°C 4658 4658 2930 4218 28,7 41,4 238 238 2800 3350 6,50 6,50 3,84 4,00 MVSI 075/4200-S02 A 744 370 390 200 320 28 4 90 180 192 330 270 350 M32X1,5

602826 MVSI 075/5300-S02 90 • 135°C 5838 5838 3672 5287 36,0 51,9 268 268 4000 4300 8,20 7,85 3,87 5,35 MVSI 075/5300-S02 A 840 370 390 200 320 28 4 90 180 240 330 270 350 M32X1,5

602827 MVSI 075/6500-S90 95 ¨ 135°C 7197 7197 4526 6517 44,4 63,9 315 315 4900 5800 9,90 9,50 3,04 3,26 MVSI 075/6500-S90 A 870 395 392 200 320 28 4 100 192 255 355 270 375 M32X1,5

602551 MVSI 075/6800-S02 ∆ 97 ¨ 135°C 7340 7340 4616 6647 45,3 65,2 328 328 5600 6000 10,5 10,0 3,12 3,30 MVSI 075/6800-S02 ∆ C 862 437 460 125 380 39 6 35 215 230 387 320 414 M32X1,5

602870 MVSI 075/10000-S02 97 ¨ 135°C 12390 10973 7792 9937 76,4 97,5 438 419 6800 7450 13,2 12,0 3,33 3,92 MVSI 075/10000-S02 C 1002 437 460 125 380 39 6 35 215 300 387 320 414 M32X1,5

602863 MVSI 075/12000-S90 100 ¨ 135°C 13816 12407 8689 11235 85,2 110 540 520 7600 8300 14,0 13,5 3,72 3,78 MVSI 075/12000-S90 C 1070 454 530 140 440 45 6 38 230 280 423 370 448 M32X1,5

602871 MVSI 075/14000-S02 105 ¨ - 17946 15500 11285 14036 111 138 702 680 9200 9600 21,0 19,5 4,99 5,44 MVSI 075/14000-S02 F 1040 526 570 140 480 45 8 41 268 240 486 510 516 M32X1,5

602872 MVSI 075/17000-S02 105 ¨ - 21337 19064 13418 17263 132 169 755 711 10400 11140 22,0 20,0 5,50 5,90 MVSI 075/17000-S02 F 1120 526 570 140 480 45 8 41 268 280 486 510 516 M32X1,5

602873 MVSI 075/22000-S90 110 ¨ - 28633 24508 18005 22192 177 218 1015 981 12500 16200 26,5 28,0 5,63 4,71 MVSI 075/22000-S90 F 1150 607 610 140 520 45 8 38 297 298 542 510 582 M32X1,5

602535 MVSI 075/26000-S90 110 ¨ - - 28633 - 25927 - 254 - 1015 - 16200 - 28,0 - 4,71 MVSI 075/26000-S90 F 1150 607 610 140 520 45 8 38 297 298 542 510 582 M32X1,5

602589 MVSI 075/30000-S02 120 ¨ - 47465 33440 29845 30280 293 297 1400 1280 24400 - 43,0 - 6,00 - MVSI 075/30000-S02 Q 1325 649 700 140 600 45 8 45 320 370 600 510 660 M32X1,5
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8 pôles - 750/900 rpm

Triphasés

* Moment dynamique = 2 x moment statique.         Pour applications spéciales.        Certification CSA sur demande, avec cable alimentation inclus.   Ia/ln = rapport entre courant de démarrage et courant max.  
Des entraxes différents de fixation sont aussi disponibles, contacter le service commercial Itavibras.

Description Caractéristiques mécaniques Caractéristiques électriques Caractéristiques dimensionnelles (mm)

Code Type GR

Moment 
statique* Force centrifuge Poids

Puissance
absorb. max Courant max Ia/In

Type Fig. A B C D E F H I L M N Serre-câbles

II2D kgmm kg kN kg W A  Trous
Classe
temp. 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

400V 
50Hz

460V 
60Hz 50Hz 60Hz ØG N°
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602568 MVSI 075/150-S02 20 • 130°C 163 163 104 149 1,02 1,46 18,1 18,1 230 250 0,85 0,76 2,13 2,11 MVSI 075/150-S02 A 344 203 167 105 140 13 4 30 82,5 93 145 146 160 M25X1,5

602575 MVSI 075/250-S02 30 • 130°C 286 286 181 260 1,76 2,55 26,2 26,2 350 380 1,10 1,05 2,03 2,29 MVSI 075/250-S02 A 394 211 205 120 170 17 4 45 93,5 106 170 174 182 M25X1,5

602615 MVSI 075/400-S02 35 • - 457 457 288 415 2,83 4,07 32,6 32,6 375 410 0,81 0,80 2,22 2,38 MVSI 075/400-S02 A 435 224 205 120 170 17 4 42 104,5 117,5 187 162 203 M25X1,5

602616 MVSI 075/530-S02 35 • - 580 580 365 528 3,60 5,20 36,0 36,0 375 410 0,81 0,80 2,22 2,38 MVSI 075/530-S02 A 480 224 205 120 170 17 4 42 104,5 140 187 162 203 M25X1,5

602609 MVSI 075/660-S08 40 • 120°C 723 723 456 656 4,47 6,44 44,0 44,0 400 450 1,20 1,20 2,38 2,58 MVSI 075/660-S08 A 500 244 230 140 190 17 4 45 116 134 207 190 225 M25X1,5

602610 MVSI 075/910-S08 50 • 120°C 1012 1012 637 917 6,25 9,00 55,8 55,8 400 500 1,40 1,30 2,38 2,85 MVSI 075/910-S08 A 574 244 230 140 190 17 4 45 116 171 207 190 225 M25X1,5

602618 MVSI 075/1310-S08 60 • 150°C 1464 1464 922 1327 9,04 13,0 80,0 80,0 950 1100 2,20 2,20 2,63 3,41 MVSI 075/1310-S08 A 617 272 275 155 225 22 4 70 130 177 238 210 253 M25X1,5

602619 MVSI 075/1750-S08 60 • 135°C 1927 1927 1214 1747 11,9 17,1 92,0 92,0 1100 1300 2,60 2,26 2,78 3,04 MVSI 075/1750-S08 A 663 272 275 155 225 22 4 70 130 200 238 210 253 M25X1,5

602891 MVSI 075/2110-S02 70 • 135°C 2326 2326 1463 2107 14,4 20,7 130 130 1500 1790 4,10 4,20 3,55 2,95 MVSI 075/2110-S02 A 666 321 310 155 255 23,5 4 77 157 178 277 215 295 M25X1,5

602884 MVSI 075/3110-S02 80 • 135°C 3422 3422 2152 3099 21,1 30,4 188 188 2000 2300 5,40 5,20 3,98 4,62 MVSI 075/3110-S02 A 734 347 340 180 280 26 4 80 165 202 303 240 320 M32X1,5

602515 MVSI 075/3800-S02 80 • 135°C 4206 4206 2645 3808 25,9 37,4 204 204 2500 3000 6,00 6,00 4,00 4,20 MVSI 075/3800-S02 A 796 347 340 180 280 26 4 80 165 233 303 240 320 M32X1,5

602862 MVSI 075/4200-S02 90 • 135°C 4658 4658 2930 4218 28,7 41,4 238 238 2800 3350 6,50 6,50 3,84 4,00 MVSI 075/4200-S02 A 744 370 390 200 320 28 4 90 180 192 330 270 350 M32X1,5

602826 MVSI 075/5300-S02 90 • 135°C 5838 5838 3672 5287 36,0 51,9 268 268 4000 4300 8,20 7,85 3,87 5,35 MVSI 075/5300-S02 A 840 370 390 200 320 28 4 90 180 240 330 270 350 M32X1,5

602827 MVSI 075/6500-S90 95 ¨ 135°C 7197 7197 4526 6517 44,4 63,9 315 315 4900 5800 9,90 9,50 3,04 3,26 MVSI 075/6500-S90 A 870 395 392 200 320 28 4 100 192 255 355 270 375 M32X1,5

602551 MVSI 075/6800-S02 ∆ 97 ¨ 135°C 7340 7340 4616 6647 45,3 65,2 328 328 5600 6000 10,5 10,0 3,12 3,30 MVSI 075/6800-S02 ∆ C 862 437 460 125 380 39 6 35 215 230 387 320 414 M32X1,5

602870 MVSI 075/10000-S02 97 ¨ 135°C 12390 10973 7792 9937 76,4 97,5 438 419 6800 7450 13,2 12,0 3,33 3,92 MVSI 075/10000-S02 C 1002 437 460 125 380 39 6 35 215 300 387 320 414 M32X1,5

602863 MVSI 075/12000-S90 100 ¨ 135°C 13816 12407 8689 11235 85,2 110 540 520 7600 8300 14,0 13,5 3,72 3,78 MVSI 075/12000-S90 C 1070 454 530 140 440 45 6 38 230 280 423 370 448 M32X1,5

602871 MVSI 075/14000-S02 105 ¨ - 17946 15500 11285 14036 111 138 702 680 9200 9600 21,0 19,5 4,99 5,44 MVSI 075/14000-S02 F 1040 526 570 140 480 45 8 41 268 240 486 510 516 M32X1,5

602872 MVSI 075/17000-S02 105 ¨ - 21337 19064 13418 17263 132 169 755 711 10400 11140 22,0 20,0 5,50 5,90 MVSI 075/17000-S02 F 1120 526 570 140 480 45 8 41 268 280 486 510 516 M32X1,5

602873 MVSI 075/22000-S90 110 ¨ - 28633 24508 18005 22192 177 218 1015 981 12500 16200 26,5 28,0 5,63 4,71 MVSI 075/22000-S90 F 1150 607 610 140 520 45 8 38 297 298 542 510 582 M32X1,5

602535 MVSI 075/26000-S90 110 ¨ - - 28633 - 25927 - 254 - 1015 - 16200 - 28,0 - 4,71 MVSI 075/26000-S90 F 1150 607 610 140 520 45 8 38 297 298 542 510 582 M32X1,5

602589 MVSI 075/30000-S02 120 ¨ - 47465 33440 29845 30280 293 297 1400 1280 24400 - 43,0 - 6,00 - MVSI 075/30000-S02 Q 1325 649 700 140 600 45 8 45 320 370 600 510 660 M32X1,5
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Fig. A Fig. C

* Moment dynamique = 2 x moment statique.         Pour applications spéciales.        Certification CSA sur demande, avec cable alimentation inclus.   Ia/ln = rapport entre courant de démarrage et courant max.  
Des entraxes différents de fixation sont aussi disponibles, contacter le service commercial Itavibras.

Fig. F Fig. Q

Description Caractéristiques mécaniques Caractéristiques électriques Caractéristiques dimensionnelles (mm)
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