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MVSS

600328 MVSS 3/100-S02 00 • 12,1 12,1 122 176 1,20 1,72 7,80 7,80 180 180 0,35 0,30 2,68 3,00 MVSS 3/100-S02 W 209 151 125 62-74** 106 9 4 10 61 45 100 100 117 - - M20x1,5

600329 MVSS 3/200-S02 01 • 20,2 16,2 203 234 1,99 2,29 8,20 8,00 180 180 0,35 0,30 2,68 3,00 MVSS 3/200-S02 W 225 151 125 62-74** 106 9 4 10 61 53 100 100 117 - - M20x1,5

600330 MVSS 3/300-S02 10 • 30,0 22,5 302 326 2,96 3,20 12,5 12,0 260 270 0,60 0,50 3,47 4,20 MVSS 3/300-S02 W 255 176 152 90 125 13 4 14 73 54 124 122 141 - - M20x1,5

600331 MVSS 3/500-S02 20 • 58,0 34,8 584 504 5,72 4,94 18,5 17,5 450 500 0,80 0,75 4,21 4,80 MVSS 3/500-S02 W 284 200 167 105 140 13 4 15 82,5 63 143 137 160 - - M25x1,5

600515 MVSS 3/800-S08 30 • 74,5 55,9 750 810 7,35 7,94 25,0 24,0 650 685 1,10 1,00 3,83 6,00 MVSS 3/800-S08 W 308 205 205 120 170 17 4 17 93,5 63 168 158 182 - - M25x1,5

600333 MVSS 3/1100-S02 35 • 110 73,0 1105 1061 10,8 10,4 30,0 29,0 1000 1200 1,75 1,75 3,63 4,00 MVSS 3/1100-S02 W 354 232 205 120 170 17 4 20 104,5 77 181 162 203 - - M25x1,5

600334 MVSS 3/1510-S02 40 • 153 102 1545 1483 15,2 14,5 39,6 38,0 1400 1450 2,30 2,00 4,95 6,12 MVSS 3/1510-S02 W 438 245 230 140 190 17 4 25 116 103 201 180 225 - - M25x1,5

600335 MVSS 3/2010-S02 50 • 205 128 2059 1853 20,2 18,2 48,7 46,3 2200 2200 3,50 3,00 4,62 6,00 MVSS 3/2010-S02 W 438 245 230 140 190 17 4 25 116 103 201 180 225 - - M25x1,5

600328 MVSS 3/100-S02 00 • 12,1 12,1 122 176 1,20 1,72 7,80 7,80 165 165 0,75 1,52 1,67 2,24  MVSS 3/100-S02 W 209 151 125 62-74** 106 9 4 10 61 45 100 100 117 10 28 M20x1,5

600329 MVSS 3/200-S02 01 • 20,2 16,2 203 234 1,99 2,29 8,20 8,00 165 165 0,75 1,52 1,67 2,24 MVSS 3/200-S02 W 225 151 125 62-74** 106 9 4 10 61 53 100 100 117 10 35 M20x1,5

600330 MVSS 3/300-S02 10 • 30,0 22,5 302 326 2,96 3,20 12,5 12,0 280 280 1,25 2,40 2,48 3,52 MVSS 3/300-S02 W 255 176 152 90 125 13 4 14 73 54 124 122 141 16 25 M20x1,5

600331 MVSS 3/500-S02 20 • 58,0 34,8 584 504 5,72 4,94 18,5 17,5 500 500 2,30 4,50 3,35 4,22 MVSS 3/500-S02 W 284 200 167 105 140 13 4 15 82,5 63 143 137 160 12,5 50 M25x1,5

600515 MVSS 3/800-S08 30 • 74,5 55,9 750 810 7,35 7,94 25,0 24,0 700 750 3,25 7,00 4,00 4,14 MVSS 3/800-S08 W 308 205 205 120 170 17 4 17 93,5 63 168 158 182 25 90 M25x1,5
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2 pôles - 3.000/3.600 rpm

* Moment dynamique = 2 x moment statique.      Ia/ln = rapport entre courant de démarrage et courant max.     **Fente 
Des entraxes différents de fixation sont aussi disponibles, contacter le service commercial Itavibras.

Triphasés

Monophasés

Description Caractéristiques mécaniques Caractéristiques électriques Caractéristiques dimensionnelles (mm)

Code Type GR
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statique* Force centrifuge Poids

Puissance
absorb. max Courant max Ia/In

Type Fig. A B C D E F H I L M N

Condensateur

Serre-câbles

kgmm kg kN kg W A  Trous (µF)

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
400V 
50Hz

460V 
60Hz 50Hz 60Hz ØG N°

220V 
50Hz

115V 
60Hz
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600328 MVSS 3/100-S02 00 • 12,1 12,1 122 176 1,20 1,72 7,80 7,80 180 180 0,35 0,30 2,68 3,00 MVSS 3/100-S02 W 209 151 125 62-74** 106 9 4 10 61 45 100 100 117 - - M20x1,5

600329 MVSS 3/200-S02 01 • 20,2 16,2 203 234 1,99 2,29 8,20 8,00 180 180 0,35 0,30 2,68 3,00 MVSS 3/200-S02 W 225 151 125 62-74** 106 9 4 10 61 53 100 100 117 - - M20x1,5

600330 MVSS 3/300-S02 10 • 30,0 22,5 302 326 2,96 3,20 12,5 12,0 260 270 0,60 0,50 3,47 4,20 MVSS 3/300-S02 W 255 176 152 90 125 13 4 14 73 54 124 122 141 - - M20x1,5

600331 MVSS 3/500-S02 20 • 58,0 34,8 584 504 5,72 4,94 18,5 17,5 450 500 0,80 0,75 4,21 4,80 MVSS 3/500-S02 W 284 200 167 105 140 13 4 15 82,5 63 143 137 160 - - M25x1,5

600515 MVSS 3/800-S08 30 • 74,5 55,9 750 810 7,35 7,94 25,0 24,0 650 685 1,10 1,00 3,83 6,00 MVSS 3/800-S08 W 308 205 205 120 170 17 4 17 93,5 63 168 158 182 - - M25x1,5

600333 MVSS 3/1100-S02 35 • 110 73,0 1105 1061 10,8 10,4 30,0 29,0 1000 1200 1,75 1,75 3,63 4,00 MVSS 3/1100-S02 W 354 232 205 120 170 17 4 20 104,5 77 181 162 203 - - M25x1,5

600334 MVSS 3/1510-S02 40 • 153 102 1545 1483 15,2 14,5 39,6 38,0 1400 1450 2,30 2,00 4,95 6,12 MVSS 3/1510-S02 W 438 245 230 140 190 17 4 25 116 103 201 180 225 - - M25x1,5

600335 MVSS 3/2010-S02 50 • 205 128 2059 1853 20,2 18,2 48,7 46,3 2200 2200 3,50 3,00 4,62 6,00 MVSS 3/2010-S02 W 438 245 230 140 190 17 4 25 116 103 201 180 225 - - M25x1,5

600328 MVSS 3/100-S02 00 • 12,1 12,1 122 176 1,20 1,72 7,80 7,80 165 165 0,75 1,52 1,67 2,24  MVSS 3/100-S02 W 209 151 125 62-74** 106 9 4 10 61 45 100 100 117 10 28 M20x1,5

600329 MVSS 3/200-S02 01 • 20,2 16,2 203 234 1,99 2,29 8,20 8,00 165 165 0,75 1,52 1,67 2,24 MVSS 3/200-S02 W 225 151 125 62-74** 106 9 4 10 61 53 100 100 117 10 35 M20x1,5

600330 MVSS 3/300-S02 10 • 30,0 22,5 302 326 2,96 3,20 12,5 12,0 280 280 1,25 2,40 2,48 3,52 MVSS 3/300-S02 W 255 176 152 90 125 13 4 14 73 54 124 122 141 16 25 M20x1,5

600331 MVSS 3/500-S02 20 • 58,0 34,8 584 504 5,72 4,94 18,5 17,5 500 500 2,30 4,50 3,35 4,22 MVSS 3/500-S02 W 284 200 167 105 140 13 4 15 82,5 63 143 137 160 12,5 50 M25x1,5

600515 MVSS 3/800-S08 30 • 74,5 55,9 750 810 7,35 7,94 25,0 24,0 700 750 3,25 7,00 4,00 4,14 MVSS 3/800-S08 W 308 205 205 120 170 17 4 17 93,5 63 168 158 182 25 90 M25x1,5
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Fig. W

* Moment dynamique = 2 x moment statique.      Ia/ln = rapport entre courant de démarrage et courant max.     **Fente 
Des entraxes différents de fixation sont aussi disponibles, contacter le service commercial Itavibras.
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