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MVSS

601342 MVSS 15/35-S02 00 • 12,1 12,1 30,5 43,9 0,30 0,43 7,80 7,80 85 95 0,21 0,20 1,78 1,95 MVSS 15/35-S02 W 209 151 125 62-74** 106 9 4 10 61 45 100 100 117 - - M20x1,5

601343 MVSS 15/80-S02 01 • 32,3 20,2 81,2 73,2 0,80 0,72 9,00 8,70 85 95 0,21 0,20 1,78 1,95 MVSS 15/80-S02 W 241 151 125 62-74** 106 9 4 10 61 61 100 100 117 - - M20x1,5

601365 MVSS 15/100-S02 01 • 37,9 32,3 95,3 117 0,93 1,15 9,40 9,00 85 95 0,21 0,20 1,78 1,95 MVSS 15/100-S02 W 241 151 125 62-74** 106 9 4 10 61 61 100 100 117 - - M20x1,5

601344 MVSS 15/200-S02 10 • 84,2 58,8 213 214 2,09 2,10 15,8 15,0 170 170 0,41 0,40 2,34 2,75 MVSS 15/200-S02 W 295 176 152 90 125 13 4 14 73 74 124 122 141 - - M20x1,5

601345 MVSS 15/400-S02 20 • 163 113 412 411 4,04 4,03 22,5 21,7 300 350 0,60 0,60 3,33 3,50 MVSS 15/400-S02 W 340 200 167 105 140 13 4 15 82,5 91 143 137 160 - - M25x1,5

601346 MVSS 15/550-S02 20 • 219 163 552 592 5,42 5,81 23,9 22,5 300 350 0,60 0,60 3,33 3,50 MVSS 15/550-S02 W 380 200 167 105 140 13 4 15 82,5 111 143 137 160 - - M25x1,5

601526 MVSS 15/700-S08 30 • 286 209 720 760 7,06 7.46 32,0 30,7 525 665 0,92 0,98 3,48 4,43 MVSS 15/700-S08 W 382 205 205 120 170 17 4 17 93,5 100 168 158 182 - - M25x1,5

601348 MVSS 15/1100-S02 35 • 415 271 1045 982 10,3 9,63 42,0 37,5 550 680 0,95 0,95 4,45 4,89 MVSS 15/1100-S02 W 434 232 205 120 170 17 4 20 104,5 117,0 181 162 203 - - M25x1,5

601349 MVSS 15/1410-S02 40 • 561 400 1413 1449 13,9 14,2 53,0 50,0 900 1050 1,45 1,50 4,10 4,20 MVSS 15/1410-S02 W 442 245 230 140 190 17 4 25 116 105 201 180 225 - - M25x1,5

601350 MVSS 15/1710-S02 50 • 715 485 1798 1757 17,6 17,2 58,5 54,5 1100 1200 2,00 1,90 4,29 4,89 MVSS 15/1710-S02 W 490 245 230 140 190 17 4 25 116 129 201 180 225 - - M25x1,5

601351 MVSS 15/2000-S02 50 • 817 561 2054 2033 20,1 19,9 70,0 68,0 1350 1450 2,50 2,30 4,30 4,90 MVSS 15/2000-S02 W 560 245 230 140 190 17 4 25 116 164 201 180 225 - - M25x1,5

601352 MVSS 15/2410-S02 60 • 962 674 2420 2444 23,7 24,0 82,0 76,0 1600 1700 3,20 3,00 6,09 7,23 MVSS 15/2410-S02 W 523 283 275 155 225 22 4 30 135 130 231 205 253 - - M25x1,5

601353 MVSS 15/3000-S02 60 • 1235 858 3106 3107 30,5 30,5 92,0 89,0 1900 2000 3,80 3,50 6,50 7,50 MVSS 15/3000-S02 W 601 283 275 155 225 22 4 30 135 169 231 205 253 - - M25x1,5

601354 MVSS 15/3810-S02 70 • 1526 1034 3840 3744 37,7 36,7 115 110 2200 2500 3,90 3,90 7,11 6,92 MVSS 15/3810-S02 W 589 323 310 155 255 23,5 4 35 155 139,5 269 215 295 - - M25x1,5

601363 MVSS 15/4300-S02 70 • 1720 1173 4326 4250 42,4 41,7 122 117 2500 2800 4,80 4,65 5,90 7,10 MVSS 15/4300-S02 W 589 323 310 155 255 23,5 4 35 155 139,5 269 215 295 - - M25x1,5

601342 MVSS 15/35-S02 00 • 12,1 12,1 30,5 43,9 0,30 0,43 7,80 7,80 90 100 0,43 1,00 1,20 1,30   MVSS 15/35-S02 W 209 151 125 62-74** 106 9 4 10 61 45 100 100 117 3,15 25 M20x1,5

601343 MVSS 15/80-S02 01 • 32,3 20,2 81,2 73,2 0,80 0,72 9,00 8,70 90 100 0,43 1,00 1,20 1,30 MVSS 15/80-S02 W 225 151 125 62-74** 106 9 4 10 61 61 100 100 117 3,15 25 M20x1,5

601365 MVSS 15/100-S02 01 • 37,9 32,3 95,3 117 0,93 1,15 9,40 9,00 90 100 0,43 1,00 1,20 1,30 MVSS 15/100-S02 W 241 151 125 62-74** 106 9 4 10 61 61 100 100 117 3,15 25 M20x1,5

601344 MVSS 15/200-S02 10 • 84,2 58,8 213,0 214 2,09 2,10 15,8 15,0 210 230 1,00 2,00 1,50 1,85 MVSS 15/200-S02 W 295 176 152 90 125 13 4 14 73 74 124 122 141 5 25 M20x1,5

601345 MVSS 15/400-S02 20 • 163 113 412 411 4,04 4,03 22,5 21,7 240 320 1,20 2,80 2,50 2,21 MVSS 15/400-S02 W 340 200 167 105 140 13 4 15 82,5 91 143 137 160 12¢
+20l

35 M25x1,5

601346 MVSS 15/550-S02 20 • 219 163 552 592 5,4 5,81 23,9 22,5 240 320 1,20 2,80 2,50 2,21 MVSS 15/550-S02 W 380 200 167 105 140 13 4 15 82,5 111 143 137 160 12¢
+20l

35¢
+10l M25x1,5

601526 MVSS 15/700-S08 30 • 286 209 720 760 7,06 7.46 25,0 23,0 450 550 2,15 5,15 5,44 3,63 MVSS 15/700-S08 W 382 205 205 120 170 17 4 17 93,5 100 168 158 182 16¢
+80l

40¢
+120l M25x1,5
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4 pôles - 1.500/1.800 rpm

* Moment dynamique = 2 x moment statique.      Ia/ln = rapport entre courant de démarrage et courant max.     **Fente    ¢Condensateur de régime / lCondensateur supplémentaire uniquement pour le démarrage.
Des entraxes différents de fixation sont aussi disponibles, contacter le service commercial Itavibras.

Triphasés

Monophasés

Description Caractéristiques mécaniques Caractéristiques électriques Caractéristiques dimensionnelles (mm)
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601342 MVSS 15/35-S02 00 • 12,1 12,1 30,5 43,9 0,30 0,43 7,80 7,80 85 95 0,21 0,20 1,78 1,95 MVSS 15/35-S02 W 209 151 125 62-74** 106 9 4 10 61 45 100 100 117 - - M20x1,5

601343 MVSS 15/80-S02 01 • 32,3 20,2 81,2 73,2 0,80 0,72 9,00 8,70 85 95 0,21 0,20 1,78 1,95 MVSS 15/80-S02 W 241 151 125 62-74** 106 9 4 10 61 61 100 100 117 - - M20x1,5

601365 MVSS 15/100-S02 01 • 37,9 32,3 95,3 117 0,93 1,15 9,40 9,00 85 95 0,21 0,20 1,78 1,95 MVSS 15/100-S02 W 241 151 125 62-74** 106 9 4 10 61 61 100 100 117 - - M20x1,5

601344 MVSS 15/200-S02 10 • 84,2 58,8 213 214 2,09 2,10 15,8 15,0 170 170 0,41 0,40 2,34 2,75 MVSS 15/200-S02 W 295 176 152 90 125 13 4 14 73 74 124 122 141 - - M20x1,5

601345 MVSS 15/400-S02 20 • 163 113 412 411 4,04 4,03 22,5 21,7 300 350 0,60 0,60 3,33 3,50 MVSS 15/400-S02 W 340 200 167 105 140 13 4 15 82,5 91 143 137 160 - - M25x1,5

601346 MVSS 15/550-S02 20 • 219 163 552 592 5,42 5,81 23,9 22,5 300 350 0,60 0,60 3,33 3,50 MVSS 15/550-S02 W 380 200 167 105 140 13 4 15 82,5 111 143 137 160 - - M25x1,5

601526 MVSS 15/700-S08 30 • 286 209 720 760 7,06 7.46 32,0 30,7 525 665 0,92 0,98 3,48 4,43 MVSS 15/700-S08 W 382 205 205 120 170 17 4 17 93,5 100 168 158 182 - - M25x1,5

601348 MVSS 15/1100-S02 35 • 415 271 1045 982 10,3 9,63 42,0 37,5 550 680 0,95 0,95 4,45 4,89 MVSS 15/1100-S02 W 434 232 205 120 170 17 4 20 104,5 117,0 181 162 203 - - M25x1,5

601349 MVSS 15/1410-S02 40 • 561 400 1413 1449 13,9 14,2 53,0 50,0 900 1050 1,45 1,50 4,10 4,20 MVSS 15/1410-S02 W 442 245 230 140 190 17 4 25 116 105 201 180 225 - - M25x1,5

601350 MVSS 15/1710-S02 50 • 715 485 1798 1757 17,6 17,2 58,5 54,5 1100 1200 2,00 1,90 4,29 4,89 MVSS 15/1710-S02 W 490 245 230 140 190 17 4 25 116 129 201 180 225 - - M25x1,5

601351 MVSS 15/2000-S02 50 • 817 561 2054 2033 20,1 19,9 70,0 68,0 1350 1450 2,50 2,30 4,30 4,90 MVSS 15/2000-S02 W 560 245 230 140 190 17 4 25 116 164 201 180 225 - - M25x1,5

601352 MVSS 15/2410-S02 60 • 962 674 2420 2444 23,7 24,0 82,0 76,0 1600 1700 3,20 3,00 6,09 7,23 MVSS 15/2410-S02 W 523 283 275 155 225 22 4 30 135 130 231 205 253 - - M25x1,5

601353 MVSS 15/3000-S02 60 • 1235 858 3106 3107 30,5 30,5 92,0 89,0 1900 2000 3,80 3,50 6,50 7,50 MVSS 15/3000-S02 W 601 283 275 155 225 22 4 30 135 169 231 205 253 - - M25x1,5

601354 MVSS 15/3810-S02 70 • 1526 1034 3840 3744 37,7 36,7 115 110 2200 2500 3,90 3,90 7,11 6,92 MVSS 15/3810-S02 W 589 323 310 155 255 23,5 4 35 155 139,5 269 215 295 - - M25x1,5

601363 MVSS 15/4300-S02 70 • 1720 1173 4326 4250 42,4 41,7 122 117 2500 2800 4,80 4,65 5,90 7,10 MVSS 15/4300-S02 W 589 323 310 155 255 23,5 4 35 155 139,5 269 215 295 - - M25x1,5

601342 MVSS 15/35-S02 00 • 12,1 12,1 30,5 43,9 0,30 0,43 7,80 7,80 90 100 0,43 1,00 1,20 1,30   MVSS 15/35-S02 W 209 151 125 62-74** 106 9 4 10 61 45 100 100 117 3,15 25 M20x1,5

601343 MVSS 15/80-S02 01 • 32,3 20,2 81,2 73,2 0,80 0,72 9,00 8,70 90 100 0,43 1,00 1,20 1,30 MVSS 15/80-S02 W 225 151 125 62-74** 106 9 4 10 61 61 100 100 117 3,15 25 M20x1,5

601365 MVSS 15/100-S02 01 • 37,9 32,3 95,3 117 0,93 1,15 9,40 9,00 90 100 0,43 1,00 1,20 1,30 MVSS 15/100-S02 W 241 151 125 62-74** 106 9 4 10 61 61 100 100 117 3,15 25 M20x1,5

601344 MVSS 15/200-S02 10 • 84,2 58,8 213,0 214 2,09 2,10 15,8 15,0 210 230 1,00 2,00 1,50 1,85 MVSS 15/200-S02 W 295 176 152 90 125 13 4 14 73 74 124 122 141 5 25 M20x1,5

601345 MVSS 15/400-S02 20 • 163 113 412 411 4,04 4,03 22,5 21,7 240 320 1,20 2,80 2,50 2,21 MVSS 15/400-S02 W 340 200 167 105 140 13 4 15 82,5 91 143 137 160 12¢
+20l

35 M25x1,5

601346 MVSS 15/550-S02 20 • 219 163 552 592 5,4 5,81 23,9 22,5 240 320 1,20 2,80 2,50 2,21 MVSS 15/550-S02 W 380 200 167 105 140 13 4 15 82,5 111 143 137 160 12¢
+20l

35¢
+10l M25x1,5

601526 MVSS 15/700-S08 30 • 286 209 720 760 7,06 7.46 25,0 23,0 450 550 2,15 5,15 5,44 3,63 MVSS 15/700-S08 W 382 205 205 120 170 17 4 17 93,5 100 168 158 182 16¢
+80l

40¢
+120l M25x1,5
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Fig. W

* Moment dynamique = 2 x moment statique.      Ia/ln = rapport entre courant de démarrage et courant max.     **Fente    ¢Condensateur de régime / lCondensateur supplémentaire uniquement pour le démarrage.
Des entraxes différents de fixation sont aussi disponibles, contacter le service commercial Itavibras.
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